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セットアップガイド

本製品のセットアップ手順を説明しています。
手順にしたがってセットアップを行ってください。

インストールする

Windows Vistaの場合Windows Vistaの場合

Windows XPの場合Windows XPの場合 Windows 2000の場合Windows 2000の場合
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①「ドライバソフトウェア
　を検索して
　インストールします」
　をクリックします。

②「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、
　「続行」をクリックします。

③「オンラインで検索しません」をクリックします。

④「次へ」をクリックします。

⑤「Windows セキュリティ」が表示されます。
　「このドライバソフト
　ウェアをインストール
　します」を
　クリックします。

⑥「閉じる」をクリックします。

⑦もう一度、「新しいハードウェアの検出」が表示されます。

④～⑥を同様にインストールを行ってください。
　

①「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。
　（Windows XP SP2のみ）

②「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」を
　クリックします。

③「続行」をクリックします。

④「完了」をクリックします。

⑤もう一度、「新しいハードウェアの検出ウイザード」が
　表示されます。

②～④を同様にインストールを行ってください。

①「次へ」をクリックします。

②「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択し 
　「次へ」をクリックします。

③「CD-ROMドライブ」をチェックし、その他のチェックを全て外します。
   「次へ」をクリックします。

④「次へ」をクリックします。

⑤「完了」をクリックします。

⑥もう一度、「新しいハードウェアの検出ウイザード」が
　表示されます。

②～⑤を同様にインストールを行ってください。

3 ユーティリティのインストール 本製品で簡単に現在地（緯度・経度）情報を確認できる
ユーティリティです。

①Windows を起動します。管理者グループに属するユーザーでログオンします。

②サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

③「WIN」フォルダにある「SETUP_USBGPS2UT.EXE」を
　ダブルクリックし、インストールします。

④[次へ]をクリックします。

⑤インストール先を選択し、[次へ]をクリックします。

　

⑥完了をクリックします。

※画面はWindows XPを例にしています。

1 本製品を接続する

①Windowsを起動します。管理者グループに属するユーザーで
    ログオンしてください。

②サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

③USBGPS2を接続します。

④「新しいハードウェアの検出ウイザード」が２回表示されます。
　　→お使いのOSに合わせて、
　　　　「2　インストールする」へお進みください。

裏へ続く⇒

　Windows Vista   管理者
　Windows XP      コンピュータの管理者
　Windows 2000  Administrators



地図ソフト(アルプス社 プロアトラスSV4)の設定

①「ツール」をクリックし、「設定」をクリックします。

②右の設定画面が表示されます。設定画面の左側のメニューから
　ＧＰＳを選択します。

③「OK」を押して右の画面を閉じます。

ＲＳ232Ｃポート 「COM番号」を選択します。
※左記使用ポートの確認で確認したポートに設定します。

受信機の測地系
I/Oフォーマット
ボーレート
連動モード

ＷＧＳ84相当
NMEA
4800
常に中心に表示

以下の設定にします。

共通設定

ナビゲーション

地図ソフト(ゼンリン「電子地図帳Zi11」)の設定

③右のGPSドライバ設定が表示されます。

④「ＯＫ」を押して左の画面を終了します。

①プラグインをクリックし、GPSのアイコンをクリックします。

②GPSモニターの設定をクリックします。

以下のように設定します。

通信ポート

通信速度
更新間隔
受信機の測地系

「COM番号」を選択します。
※左記使用ポートの確認で確認したポートに設定します。
4800
3
ＷＧＳ84

クリック

2)クリック
1)クリック

地図ソフト(昭文社 Super Mapple Digital Ver.9)の設定

①GPSメニューをクリックします。

③接続ポート欄から「COM番号」を選択します。
　（左上、使用ポートの確認で確認したポートに設定します。）　

②機種欄から
　「NMEA WGS-84 出力タイプ」を
　選択します。

6 アンインストールする ここでは、本製品のドライバをアンインストールします。

※本製品をパソコンに取り付けた状態で行ってください、
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本製品を使用するための設定を行います。

※地図ソフトは本製品に添付しておりません。別途ご購入ください。5 地図ソフトの設定

4 インストールの確認

①デバイスマネージャを起動します。
　「ポート(COMとLPT)」をダブルクリック後、「拡張ポート(I-O DATA USBGPS2)(COMx)」を
　右クリックし、表示された「削除」をクリックします。
　※デバイスマネージャの起動方法は「使用ポートの確認」を参照してください。

②「OK」をクリックします。
　※「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」の
　　チェックボックスにはチェックを入れないでください。

③同様に
　「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリック後、「I-O DATA USBGPS2」を
　右クリックし、表示された「削除」をクリックします。

Windows Vistaの場合のみの手順Windows Vistaの場合のみの手順

各OS共通の手順各OS共通の手順

④USBGPS2を取り外します。
⑤プログラムのアンインストールを起動します。

⑥「I-O DATA USBGPS2 Driver」をアンインストールします。
　

⑦Windows Vistaで「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合は、「続行」をクリックします。
⑧「FTDI Uninstaller」画面が表示されます。「Continue」をクリックします。
⑨「Finish」をクリックします。

　Windows Vistaの場合；
　「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムのアンインストール」をクリックします。
　　※「クラシック表示」になっている場合は「コントロールパネルホーム」をクリックします。
　
　Windows XPの場合：
　「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」をクリックします。
　
　Windwos 2000の場合：
　「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」をクリックします。

　Windows Vistaの場合：
　   「I-O DATA USBGPS2 Driver」を選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。
　Windows XP/2000の場合：
　    「I-O DATA USBGPS2 Driver」を選択し、「変更と削除」をクリックします。

①「スタート」-「（すべての）プログラム」-「USBGPS2 Utility」を ダブルクリックします。

②右の画面が表示されます。
　→「設定ボタン」をクリックします。

③上で確認したポートに接続ポートを
　変更し、「OK」をクリックします。
　→「開始」を押すと衛星が受信され
　　表示されます。

※確認はGPSを受信するため屋外で行ってください。

ユーティリティを使って確認する

使用ポートの確認

①デバイスマネージャを開きます。

　

②「ポート（COMとLPT）」をダブルクリックし、
　　[I-O DATA USBGPS2(COMｘ)]のCOM番号をメモします。

Windows Vistaの場合
　1）「スタート」ー「コンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を開きます。
　2）デバイスマネージャをクリックします。
　3）ユーザアカウント制御の画面が表示される場合は「続行」をクリックします。

Windows XP/2000の場合
　1）（「スタート」-）「マイコンピュータ」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。
　2)「ハードウェア」タブをクリックします。
　3）「デバイスマネージャ」をクリックします。

本製品が組み込まれたCOMポートを確認します。

USBGPS2 UtilityでGPSの動作を確認します。

受信例


